
TEC7 CLEANER
YLEISKÄYTTÖINEN PUHDISTUS- JA

RASVANPOISTOAINE

Ihanteellinen liimareunojen, -liitosten ja -saumojen
viimeistelyyn
�

Puhdistaa työkalut�

Poistaa kovettumattomat Tec7-, Flex- ja X-Tack-
massat
�

YLEISTÄ TIETOA
Tuotekuvaus

Ihanteellinen Tec7-liitosten viimeistelyyn.
Poistaa kovettumattoman Tec7-massan.
Ei vahingoita useimpia pintoja.
Ei jätä rasvaista kalvoa.
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Saatavilla olevat pakkaukset ja värit

Artikkeli nro. EAN-koodi Kuvaus

683041228 5414195006726 Tec7 Cleaner - aerosoli 500ml

Käyttöala
Viimeistelee liitokset.
Puhdistaa lian ja rasvan kaikilta pinnoilta ennen liimaus- ja saumaustuotteiden käyttöä.
Poistaa tarrojen ja etikettien liimajäännökset.
Poistaa kontaktiliimojen jäännökset.
Poistaa rasvan ja lian työkaluista ja korjaamovälineistä, sekä käsityökaluista että koneista – ei vahingoita
lakkaa eikä synteettistä materiaalia.
Poistaa rasvan nopeasti ja turvallisesti rauta- ja ei-rautametalleista ennen saumausta tai maalausta. Tec7
Cleaner ei muodosta oksidikerrosta kevytmetalleihin.

Tekniset tiedot

Väri: väritön.
Haju: mieto liuottimen haju.
Olomuoto huoneenlämmössä: nestemäinen.
Kiehumispiste: 138°C -  175°C.
Höyrynpaine: 1,0 kPA 20°C.
Suhteellinen tiheys: 0,72 – 25°C.
Leimahduspiste: 27°C.
Itsesyttyminen: 208°C.
Säilyvyysaika: 36 kk, suljetussa
alkuperäispakkauksessa, kuivassa, viileässä ja
pakkasessa.

Käyttöturvallisuustiedote
tec7-cleaner-aerosol-sds-se-240416.pdf

tec7-cleaner-aerosol-sds-fi-240416.pdf

Tekninen tiedote
tec7-cleanernovatechtecv2021-03-16-11-41-
26fi.pdf

Pesuaineen tiedote
website-tec7-cleaner-32057.pdf

Suihkuta Tec7 Cleaner -puhdistusainetta ja anna vaikuttaa hetken.
Hankaa epäpuhtaus pois puhtaalla mikrokuituliinalla ja kuivaa.
Toista tarvittaessa.
Anna Tec7 Cleaner -puhdistusaineen haihtua kokonaan ennen liimaamista.

Testaa värin kestävyys näkymättömällä alueella. Tec7 Cleaner liuottaa tuoreen tiivisteaineen. Kun tiivistys on
valmis, levitä lastaan pieniä annoksia tahrautumisen ehkäisemiseksi. Käytä HP Clean -puhdistusainetta
liuotteettomana viimeistelyaineena luonnonkivessä. Käytä Multiclean -puhdistusainetta luonnollisten
epäpuhtauksien poistoon.
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