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TEKNISK DATABLAD

Spray & PUR Gun
"SLIP-LET" PUR-PISTOL

Perfekt tilslutning

"Slip-let"-belægning

Let at rengøre

Anvendelse

• Kontroller, at pistolen er i god stand.
• Ryst PUR godt før brug.
• Klem på aftrækkeren for at fylde løkken.
• Brug flowregulatorhjulet til at regulere strømmen.
 
Rens spray-ventil og pistol straks efter brug med Spray & PUR Cleaner som foreskrevet. Luk flowregulatorhjulet helt i tilfælde af 
korte arbejdsstop. Ændringer i skummets viskositet tyder på dårlig tætning af nålepakningens trykring. Fjern straks skumrester 
med Spray & PUR Cleaner og tilspænd justeringsskruen på nålepakningens trykring med en 8 mm spændenøgle for at sikre, at 
trykringen tætner igen i dette tilfælde. Afprøv nålens frie bevægelse og smør om nødvendigt.

Produkt

Egenskaber

Spray & PUR Gun kan bruges med de fleste PUR skum spraydåser, 
der i øjeblikket findes på markedet.
Spray & PUR Gun giver dig mulighed for at styre doseringen af 
PUR-skum. Den lange dyse, som kan udvides yderligere, giver dig 
mulighed for også at arbejde på svært tilgængelige steder.
Du kan hurtigt og nemt rengøre Spray & PUR Gun ved hjælp af 
Spray & PUR Cleaner.
 

Emballage

Spray & PUR Gun 670901000

Tekniske info
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