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KARTUSCHENPRESSE MIT EINSTELBARER KRAFTUBERTRAGUNG
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+” Stufenlose Krafteinstellung von 12/1 bis 25/1.
«” Firleichte Dichtstoffe und schwere Kleber in Standardkartusche.

+” Ergonomische, leichte Konstruktion.
«” Drehbarer Kartuschenhalter.

. . Produkt
Technische Informationen

Eigenschaften

VerpaCkung Presse mit stufenlos einstellbarer Kraftibertragung von 12/1 fur
die saubere Anwendung von leichtem, flexiblem Dichtmittel bis zu
25/1 fur das einfache Pumpen von schwerem Kleber, 2K-Kleber
L IRl TR SZEMERD oder einem chemischen Anker und allem dazwischen, je nach
Anwendung. Hochleistungsmaterialien fur eine lange Lebensdauer
und eine Pleuelstange aus behandeltem Stahl mit Aufhangehaken.
Ergonomisch ausbalanciert flUr eine optimale Entlastung von
Fingern und Handgelenken und einem rotierenden Schaft, um die
DUse in der richtigen Position zu positionieren.

Verwendung

- Schneiden Sie die Kartusche auf und schrauben Sie die DUse auf.

- Schneiden Sie die Duse entsprechend der erforderlichen Durchflussmenge.

- Setzen Sie die Kartusche in den Halter ein (Kolben hinten).

- Drehen Sie den Einstellknopf in die gewiinschte Position. Das Ubersetzungsverhdltnis kann seitlich unter dem Einstellknopf
abgelesen werden.

Empfohlenes Ubersetzungsverhaltnis:
12/1: X-Seal

18/1: A-Tec

25/1: X-Tack
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