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TEKNINEN TIEDOTE

Spray & PUR Gun
TARTTUMATTOMALLA PINNOITTEELLA VARUSTETTU PUR-PISTOOLI

Täydellinen annostelu

Tarttumaton pinnoite

Helppo puhdistaa

Käyttö

• Tarkista, että ruisku on hyvässä käyttökunnossa.
• Ravista PUR hyvin ennen käyttöä.
• Kierrä tölkki nopeasti ruiskuun.
• Täytä kierto puristamalla liipaisinta.
 
Säädä virtausta virtauksen säätönupilla. Puhdista suihketölkin venttiili ja pistooli heti käytön jälkeen PUR Cleanerilla ohjeiden 
mukaan tulevaa käyttöä varten. Sulje virtauksen säätönuppi kokonaan, kun työt keskeytetään lyhyeksi aikaa. Vaahdon viskositeetin 
muutokset osoittavat, että neulan tiiviste ei tiivistä hyvin. Poista tässä tapauksessa vaahtojäämät välittömästi PUR Cleanerilla, ja 
kiristä neulan tiivisteen säätöruuvi tiukasti 8 mm:n avaimella, jotta neulan tiiviste tiivistyy uudelleen. Testaa, että neula liikkuu 
vapaasti. Voitele tarvittaessa.
 
 

Tuote

Ominaisuudet

Spray & PUR Gun -ruiskua voidaan käyttää useimpien markkinoilta 
saatavien PUR-vaahtosuihketölkkien kanssa.
Spray & PUR Gun -ruiskun avulla voit hallita PUR-vaahdon 
annostelua.  Liitokset täyttyvät tarkasti, ja ovet ja ikkunat voidaan 
asentaa nopeasti, helposti ja turvallisesti. 
Pitkän, pidennettävän suuttimen avulla voidaan käsitellä myös 
hankalasti saavutettavat kohteet.
Spray & PUR Gun voidaan puhdistaa helposti Spray & PUR Cleaner 
-tuotteella.
 

Pakkaus
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